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Stahl light

Leichtmetalle wie Aluminium und 
Magnesium und hochfeste Kunst-
stoff-Komposite bereichern zu-
nehmend die Werkstoffpalette der 
Autobauer. Denn ein Schlüssel zu 
geringerem Kraftstoffverbrauch liegt 
in immer leichteren Wagen. Doch 
mit modernen, stabilen und dabei 
leichten Legierungen bleibt auch 
Stahl konkurrenzfähig. Material-
forscher des Max-Planck-Instituts 
für Eisenforschung in Düsseldorf 
haben nun extrem feste und beson-
ders dehnungsfähige Leichtstähle 
entwickelt.

Auf der Basis langjähriger Er-
fahrung und thermodynamischer 
Simulationen im Computer folgerte 
die Arbeitsgruppe um Georg From-
meyer zunächst, dass sich sorgfältig 
dosierte Zusätze von Mangan, Sili-
zium und Aluminium zum Eisen für 
leichte und stabile Stahllegierungen 
besonders eignen. Tatsächlich lässt 
sich ein neu entwickelter Stahl, der 
neben 15 Prozent Mangan je drei 
Prozent Aluminium und Silizium 
enthält, um ganze 50 Prozent deh-
nen. Mit einer Spannungsfestigkeit 
von bis zu 1100 Megapascal stellt 
er herkömmliche Karosseriestähle 
(700 MPa) in den Schatten.

Die Ursache dieser hervorragen-
den Dehnbarkeit – in der Fachspra-
che Duktilität – liegt in der sehr fei-
nen und gleichmäßigen Verteilung 
der Kristallit-Körnchen im Material. 
Beim Gießen des Stahls werden 
dafür zum flüssigen Eisen bei rund 
1500 °C so genannte Gießpulver 
(SiO2, Al2O3, MnO) zugesetzt. Bei 
der kontrollierten Erstarrung der 
Schmelze entstehen dann innerhalb 
von Sekunden die gewünschten, 
fein verteilten Kristallite. Die er-
höhte Plastizität entwickelt sich bei 
diesem Übergang (Transformation 
Induced Plasticity, TRIP) oder 
durch die bevorzugt paarweise An-
ordnung der Kristallite (Twinnig 
Induced Plasticity, TWIP). Ein wei-
terer Spezialstahl der Düsseldorfer 
Forscher lässt sich sogar auf die 
zehnfache Länge dehnen, ohne zu 
brechen. Verantwortlich für diese 
Superplastizität sind gleichmäßig 
rundliche Kristallite in Mikro  me-

tergröße, die bei der Dehnung leicht 
aneinander vorbeigleiten.

Auch die kommerziellen Stahl-
kocher haben das Potenzial die-
ser TRIP/TWIP-Stähle im Blick. 
Frommeyer kooperiert daher mit 
der Salzgitter AG und der Thyssen-
Krupp Stahl AG, um die Leichtstäh-
le bis zum Ende dieses Jahrzehnts 
in großen Mengen herzustellen. 

Stromlos messen

Ganz ohne Stromversorgung über 
Kabel oder Batterie kommt eine 
neue Generation von passiven Sen-
soren aus, die Siemens-Forscher 
in München entwickelt haben. Mit 
diesen Messfühlern wollen die Ent-
wickler um Daniel Evers kontaktlos 
den Zustand von Zugrädern oder 
Turbinenschaufeln kontrollieren. 
Vergleichbar mit dem Prinzip des 
Doppler-Radars reflektieren die 
Sensoren ein Funksignal einer 
Basisstation. Je nach Zustand der 
Räder ändert sich dieses Signal, das 
im bis zu zehn Meter entfernten Le-
segerät empfangen und ausgewertet 
werden kann.

Die Basisstation sendet dazu 
kontinuierlich Mikrowellen der 
Frequenz 2,5 Gigahertz aus, die von 
dem Sensor, einer Kombination aus 
einem Wandler und einer Antenne, 
aufgefangen werden. Die Messung 

selbst wird mithilfe des Wandlers 
ausgeführt, der aus einer rund drei 
Millimeter dicken, pfenniggroßen 
Piezokeramik besteht. Diese rea-
giert auf Schallwellen im hörbaren 
und Ultraschall-Bereich. Weist ein 
Laufrad nun einen Schaden auf, 
kommt es zu rhythmischen Vibra-
tionen oder Schlägen. Treffen die 
dabei erzeugten Schallwellen auf 
die Piezokeramik, entstehen im 
gleichen Rhythmus Strompulse zwi-
schen 10 und 100 Millivolt, die nun 
die Phase der eingestrahlten Mikro-
wellen verändern. Mit dieser „Pha-

senverschiebung“ wird die Welle 
wieder reflektiert, sodass das Signal 
den Rhythmus der Vibrationen des 
Rades widerspiegelt und diese In-
formation nach dem Empfang durch 
das Lesegerät wieder preisgibt. 

Laut Evers eignen sich auf dem 
Markt verfügbare Standardkompo-
nenten für solche stromlosen Sen-
soren, sodass eine günstige Herstel-
lung möglich ist. Das Know-how lie-
ge vor allem im Übergang zwischen 
erzeugtem Spannungspuls und der 
Phasenmodulation der einfallenden 
Mikrowellen. Inzwischen arbeiten 
die Siemens-Forscher bereits an der 
nächsten Sensorgeneration, einem 
passiven Temperatursensor. In die-
sem soll die einfallende Mikrowelle 
auf einem Sensorbauteil eine akusti-
sche Welle erzeugen. Je nach Tempe-
ratur dehnt sich dieses Bauteil mehr 
oder weniger aus, was die Laufzeit 
der akustischen Welle beeinflusst. 
So verändert kann abermals eine 
ebenfalls modulierte Mikrowelle 
reflektiert werden, die im entfernten 
Lesegerät nach einer Eichung eine 
Temperatur-Messung ermöglicht. 
Über einen weiten Messbereich von 
Minusgraden bis zu 300 °C soll so 
eine Genauigkeit von einem Zehntel 
Grad möglich sein. 

Hellste LED-Lampe der Welt

Während sich Leuchtdioden noch 
Schritt für Schritt ihren festen 
Platz in Auto-Rückleuchten oder 
Ampeln erobern, werden sie bald 
auch Baudenkmäler, Theaterbühnen 
oder Wasserfontänen ins rechte, 
bunte Licht rücken. Die für solche 
Zwecke nötige Lichtstärke liefert 
nun ein zwei Zentimeter flaches, 
mit 13 Zentimeter Durchmesser 
kreisrundes Leuchtmodul der ame-
rikanischen Firma Lamina Ceramics 
in Westampton, New Jersey. Dicht 
gepackt strahlen hier 810 Leucht-
dioden bei einer Leistung von 860 
Watt rekordverdächtige 13 300 
Lumen ab. Zum Vergleich: Leucht-
starke Halogenlampen in Projekto-
ren liefern bei 400 Watt rund 4000 
Lumen. 

Wie bei einem Computerbild-
schirm können die jeweils 270 ro-
ten, grünen und blauen LED durch 
entsprechende Farbmischung 16 
Millionen Farben anzeigen. Über 
drei getrennte Stromkreise, die ein 
Dimmen der drei Farben ermögli-
chen, werden diese Farbtöne additiv 
erzeugt. Allerdings entwickelt Lami-
na die verwendeten Leuchtdioden 

Dehnbar wie 
Gummi ist dieser 
superplastische 
Stahl (Quelle: 
MPG, MPI für 
Eisenforschung)

Dieser passive Sensor überträgt Schall-
wellen ganz ohne eigene Stromversorgung 
(Quelle: Siemens)
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nicht selbst, sondern greift auf die 
derzeit hellsten Produkte verschie-
dener Hersteller zurück, die je nach 
Farbe auf den Halbleiterverbindun-
gen GaInN, GaAsP oder GaAlP 
basieren. 

Die Herausforderung lag darin, 
trotz der relativ hohen Leistun-
gen die Temperatur des gesamten 
Moduls deutlich unter 125 °C zu 
halten. Nur dann liefern die LED 

ihre volle Lichtstärke und erreichen 
dennoch Lebensdauern von 30 000 
bis 50 000 Stunden. Die Lösung 
besteht in einer nur rund sechs 
Mikrometer dünnen, dreilagigen 
Schicht aus Kupfer und Molybdän 
unter den LED, die die im Betrieb 
entstehende Wärme schnell genug 
abführt (Wärmeleitungswert: 220 
Watt/mK), aber dennoch eine zu-
verlässige Kontaktierung jeder ein-
zelnen Leuchtdiode erlaubt. 

Schon im kommenden Jahr ist 
mit einem ersten leuchtstarken 
Produkt zu rechnen. In den Lami-
na-Laboren soll ein verbesserter 
Prototyp sogar schon 16 800 Lumen 
erreicht haben.  

Sonnenofen liefert puren 
Wasserstoff
Köln-Porz gehört zwar nicht gerade 
zu den sonnenreichsten Regionen 
Europas, doch dort lieferte kürzlich 
der erste Sonnenofen Wasserstoff 
direkt aus der thermischen Spaltung 
von Wasser. Dieser Durchbruch ge-
lang Forschern am Deutschen Zen-
trum für Luft- und Raumfahrt, Insti-
tut für Technische Thermodynamik, 
mit rund 5000-fach konzentriertem 
Sonnenlicht. Der zukunftsträchtige 
Energieträger Wasserstoff soll so oh-
ne den Umweg der Stromerzeugung 
deutlich effektiver erzeugt werden.

Der Schlüssel zur thermischen 
Spaltung von Wasser liegt in ei-
nem drei Zentimeter dicken und 

fünf Zentimeter langen Zylinder 
aus keramischem Siliziumcarbid. 
Durch 90 bis 150 winzige Kanäle 
pro Modul strömt Wasserdampf, 
vorgeheizt auf rund 100 °C. Die 
Wände der Kanäle sind mit Eisen-
oxid (Ferrite) beschichtet, das kata-
lytische Aufgaben übernimmt. Mit 
dem konzentrierten Sonnenlicht 
wird dieses Modul weiter auf 600 
bis 800 °C aufgeheizt. Dabei kann 
die Metalloxidschicht dem Wasser 
den Sauerstoff entreißen und ihn in 
sein Kristallgitter einbauen. Zurück 
bleibt solar gewonnener Wasser-
stoff. Theoretisch ließe sich bis zu 
80 Prozent des Wasserdampfs auf 
diese Weise aufspalten. 45 Prozent 

halten die Forscher schon jetzt 
für erreichbar. Verglichen mit 
der Wasserstoffgewinnung 
über Hydrolyse und photo-
voltaisch gewonnenen Strom 

(Wirkungsgrad 12 Prozent) sei 
dieses solarthermische Verfahren 

mindestens dreimal effektiver. 
In den Testläufen zeigte sich 

jedoch die Aufnahmekapazität der 
Ferrit-Schichten für Sauerstoff nach 
rund 20 Minuten erschöpft. In ei-
nem zweiten Schritt muss daher bei 
Temperaturen von 1200 bis 1300 °C 
der zuvor in das Gitter eingebaute 
Sauerstoff wieder abgegeben und 
das Metalloxid binnen weiterer 20 
Minuten regeneriert werden. Für 
den Porzer Sonnenofen ist dies 
kein Problem. Denn der Helio-
stat, ein 57 Quadratmeter großer 
Planspiegel aus Floatglas mit einer 
Reflexionsschicht aus Silber, lenkt 
das Sonnenlicht auf einen Kon-
zentrator. Dieser besteht aus 159 
wabenförmigen, hexagonalen Hohl-
spiegelelementen, die mit Alumi-
nium und Siliziumoxid beschichtet 
und einzeln im Winkel verstellbar 
das Sonnenlicht auf einen 13 Zenti-
meter kleinen Fokus konzentrieren. 
Bei 850 Watt pro Quadratmeter 
bei direkter Sonneneinstrahlung 
können im Sonnenofen Tempera-
turen von etwa 2500 °C mit einer 
Leistung von 22 Kilowatt erreicht 
werden. 

Im Rahmen des europäischen 
Forschungsprojektes HYDROSOL 
wollen die Solarthermiker des DLR 
nun ein mehrteiliges Reaktionsmo-
dul entwickeln, in dem Wasserspal-
tung und Regeneration gleichzeitig 
ablaufen können. Rund eine Million 
Zyklen sollen möglich sein. 

Jan Oliver Löfken

Eine bisher unerreichte 
Lichtstärke liefert dieses 
Modul aus 810 Leuchtdioden 
(Quelle: Lamina Ceramics)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed false
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition (ISO Coated \050Prozess-Standard Offset, gestrichenes Papier, 60 L/cm, ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /CHT (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /DAN (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ESP (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /FRA (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ITA (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /JPN (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /KOR (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NLD (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NOR (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /PTB (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SUO (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SVE (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ENU (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


