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Cleveres Glas
Glasscheiben können mittlerweile 
mehr als einfach nur Licht durch-
lassen. Möglich machen das spezielle 
Schichten, deren Lichtdurchlässig-
keit sich selbstständig regelt, um 
etwa einer Erwärmung oder Blend-
effekten entgegenzuwirken.

Einer der vielen erstaunlichen Gim-
micks in der Science Fiction-Satire 
„Per Anhalter durch die Galaxis“ 
von Douglas Adams sind Brillen-
gläser, die sich schwarz färben, 

wenn Gefahr im Verzug ist. Ob 
das besonders nützlich ist, darüber 
kann man geteilter Ansicht sein, 
aber als Schutz vor blendendem 
Sonnenlicht haben sich Brillen-
gläser, die ihre Färbung je nach 
Lichteinfall verändern, durchaus 
bewährt. Auch in einigen Autotypen 
finden sich mittlerweile serienmäßig 
solche schaltbaren Verglasungen, 
etwa in Rückspiegeln, die sich auto-
matisch abdunkeln, wenn das grelle 
Scheinwerferlicht eines von hinten 
herannahenden Autos auf sie fällt. 
Das macht insbesondere Nachtfahr-
ten sicherer, da der Fahrer nicht 
mehr überraschend geblendet wird.

Mit Licht verdunkeln
Selbsttönende Gläser, wie sie in 

Sonnenbrillen eingesetzt werden, 
ändern ihre Durchlässigkeit in Ab-
hängigkeit von der Intensität und 
der Wellenlänge des auftreffenden 
Lichtes. Meistens werden diese pho-
tochromen1) Gläser im Sonnenlicht 
grau oder braun. Ursache dafür sind 
winzige Silberhalogenidkristalle im 
Brillenglas. Die Kristalle werden in 
die Glasschmelze (Borosilikatglas) 
hinzugegeben. Nach dem Abküh-
len ist das Glas hellblau und noch 
nicht isotrop. Das wird erst durch 
einen zusätzlichen Tempervorgang 
bei etwa 600 °C erreicht. Dauer und 
Temperatur der Wärmebehandlung 

beeinflussen die Glasfarbe, die Ge-
schwindigkeit der photochromen 
Reaktion sowie den Grad der Ein-
dunklung. UV- oder kurzwelliges 
sichtbares Licht bewirkt in den im 
Glas eingelagerten Silberhalogeni-
den reversible Übergänge: Die Elek-
tronen des Halogenids lagern sich 
am Silberion an und reduzieren es 
zu metallischen Silberatomen, die 
das Glas einfärben und somit ver-
dunkeln. Bei nachlassender Licht-
stärke kehrt sich der Prozess um 
und das Glas wird wieder heller.

Mittlerweile gibt es nicht nur mi-
neralische, sondern auch organische 
Kunststoffgläser, die photochrom 
sind. Hierfür werden Millionen von 
phototropen Molekülen etwa ein 
bis zwei Zehntel Millimeter tief in 
die Vorderfläche der Brillengläser 
eingebracht.

Färbende Spannung
Der sich automatisch abblenden-

de Rückspiegel reagiert nicht direkt 
auf das einfallende Licht. Hier misst 
eine Photozelle am Spiegel die Hel-
ligkeit und erzeugt ein elektrisches 
Signal, das dann die Lichtdurchläs-
sigkeit des schaltbaren Spiegelglases 
regelt: Bei erhöhtem Lichteinfall 
dunkelt das Glas ab. Diese Spie-
gel bestehen aus zwei Glasschei-
ben, zwischen denen neben zwei 
transparenten leitenden Schichten 
(entweder aus Indium- oder Fluor-
dotiertem Zinnoxid) die eigentlich 
schaltbare elektrochrome Wolfram-
oxid-Schicht und eine Ceroxid-
 Titanoxid-Schicht liegen (s. Abb.). 
Über die Spannungsquelle werden 
Protonen aus der Speicherschicht 
durch die ionenleitende in die elek-
trochrome Wolframoxid-Schicht 
getrieben. Dort kommt es zu einer 
Reduktion des Wolframs, das nun 

eine starke Absorption im nahen 
Infrarot besitzt, die bis in den sicht-
baren roten Spektralbereich reicht: 
Die Schicht erscheint kräftig blau in 
der Durchsicht. Wird die Spannung 
ausgeschaltet, so behält die Schicht 
ihre Einfärbung bei. Erst eine Um-
kehrung der Spannung treibt die 
Ionen zurück in den Speicher und 
entfärbt die elektrochrome Schicht.

Schlaue Scheiben
Bislang findet man selbstständig 

schalt- und regelbare Verglasungen 
vor allem für kleine Flächen wie 
bei Brillen und Rückspiegeln. Sie 
eignen sich aber prinzipiell auch für 
großflächige Scheiben. Damit lassen 
sich dann so genannte Smart Win-
dows („intelligente Fenster“) ver-
wirklichen, die besonders im Hoch-
sommer in Gebäuden mit großen 
Glasfronten eine Überhitzung der 
Innenräume aufgrund der erhöhten 
Sonneneinstrahlung mildern. Je-
der kennt diesen Treibhaus-Effekt, 
wenn er in sein in der Sonne ge-
parktes Auto steigt und das Gefühl 
hat, eine Sauna zu betreten. Denn 
normales Fensterglas ist transparent 
für Licht im sichtbaren Bereich 
(lvis = 380 bis 780 nm) und die sich 
daran anschließende kurzwellige 
Infrarotstrahlung, blockt aber die 
ultraviolette Strahlung (lUV < 380 
nm) und die längerwellige Infrarot-
strahlung (lIR > 2500 nm). Ein Teil 
der absorbierten Strahlungsenergie 
verbleibt also im Raum und heizt 
ihn dadurch auf. Dieser Effekt mag 
zwar im Winter willkommen sein, 
doch im Sommer ist die Aufheizung 
der Innenräume dann meist so 
stark, dass sie sich nur durch eine 
Klimatisierung mildern lässt. Daher 
sucht man schaltbare Verglasungen, 
die sich selbstständig den äußeren 
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Photochromes Glas tönt sich bei Sonneneinstrahlung von selbst 
und eignet sich so z. B. für Sonnenbrillen. (Foto: Schott)

In elektrochromen Schichten lassen sich 
die optischen Eigenschaften über eine 
externe Spannungsquelle verändern. Sie 
bestehen zumeist aus Wolframoxid und 
sind Teil eines Sandwich-Systems, das 

aus zwei transparenten leitenden Oxid-
schichten, die durch eine Spannungsquel-
le verbunden sind, und zusätzlich einer 
ionenleitenden und einer ionenspeichern-
den Schicht aufgebaut ist.

1) Oft spricht man auch 
von „phototrop“, das sich 
aus dem Griechischen 
herleitet und mit „licht-
wendig“ zu übersetzen 
wäre.
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Licht- und Temperaturverhältnissen 
dynamisch anpassen: Im Winter 
oder an trüben Tagen sollen sie das 
Sonnenlicht ungehindert durchlas-
sen und im Sommer, wenn Überhit-
zung und Blendung drohen, einen 
Teil der einfallenden Strahlung 
aussperren. Forschungsgruppen 
z. B. am Fraunhoferinstitut für So-
lare Energiesysteme (ISE) arbeiten 
allerdings noch daran, die teilweise 
gegensätzlichen Anforderungen wie 
Tageslichtversorgung, Blendschutz 
und thermischen Komfort unter ei-
nen Hut zu bringen.

Verantwortlich für den aktiven 
Schaltprozess sind in die Verglasung 
integrierte millimeterdünne Schich-
ten, deren optische Eigenschaften 
sich z. B. durch Anlegen einer äu-
ßeren Spannung oder durch die 
einwirkende Strahlungsintensität 
ändern. Je nach Schichttyp sind bei 
diesen intelligenten Gläsern Verän-
derungen zwischen „durchsichtig, 
klar“ und „undurchsichtig“ möglich. 
So gibt es elektrochromes Glas, 
das bei Schließen des Stromkreises 
tiefblau wird; die Durchsicht bleibt 
jedoch erhalten (s. Abb.). 

Technologisch ist es sehr an-
spruchsvoll, solche schaltbaren 
Verglasungen in großen Formaten 
mit hoher Langzeitstabilität herzu-
stellen. Verschiedene großflächi-
ge schaltbare Systeme, wie etwa 
elektrochrome Verglasungen, sind 
verfügbar und werden momentan 
in Pilotprojekten getestet, z. B. 
als Überkopfverglasung über dem 
zentralen Lesesaal der Sächsischen 
Landesbibliothek in Dresden.

Blauer Sonnenschutz
Photoelektrochrome Schichten 

kombinieren die Wirkungsme-
chanismen einer elektrochromen 
Schicht und einer elektrochemi-
schen Solarzelle. Der Ladungs-
transfer findet über transparente, 
elektrisch leitende Schichten auf 

den Glassubstraten statt. Die 
Schicht wird über einen externen 
Stromkreis geschaltet: Ist dieser 
geöffnet, so färbt sich die Schicht 
unter Bestrahlung blau ein. Das ISE 
arbeitet an der Entwicklung eines 
solchen Systems, dessen Färbezeit 
unabhängig von der Fläche ist und 
dessen Transmission auch im be-
leuchteten Zustand variiert werden 
kann. Derzeitige Muster verringern 
ihre Transmission unter Beleuch-
tung von 62 % auf weniger als 2 % 
und dies bei einer Schaltzeit von ca. 
15 Minuten.2)

Auch sog. gaschrome Vergla-
sungen zeigen im abgedunkelten 
Zustand eine charakteristische 
tief blaue Färbung. Die optisch 
schaltbare Schicht besteht hier, wie 
auch bei elektrochromen Gläsern, 

aus Wolframoxid. Die Einfärbung 
erfolgt aber nicht durch einen elek-
trischen Strom, sondern durch die 
Einlagerung von Wasserstoffgas. 
Dieses wird durch eine zusätzliche 
Katalysatorschicht verfügbar ge-
macht und kann dann im Gasspalt 
der Verbundscheibe in die poröse 

Wolframoxidschicht eindringen. 
Entfärbt wird durch Überströmen 
der aktiven Schicht mit Sauerstoff, 
wobei eine Elektronik die erforder-
liche Gaskonzentration steuert.

Ob die schaltbaren Verglasungen 
tatsächlich großflächig zum Einsatz 
kommen, wird nicht zuletzt von 
den Systemkosten abhängen: Es 
muss sich zeigen, ob diese neben 
einem Komfortgewinn tatsächlich 
die gewünschten Einsparpotenzia-
le bei den Betriebskosten bringen. 
Architekten werden wohl noch ein 
wenig warten müssen, bis sie ihre 
Fassaden serienmäßig mit solchen 
„intelligenten“ Verglasungen schmü-
cken können.

Katja Bammel

Der Einsatz elek-
trochromer Fens-
terscheiben – hier 
in einem Testbüro 
im kalifornischen 
Oakland – schei-
tert derzeit noch 
an den hohen 
Kosten von unge-
fähr 1000 Euro 
pro Quadratmeter. 
(Foto: LBNL)

Dr. Katja Bammel, 
science & more 
redaktionsbüro, 
E-Mail: kb@science-
and-more.de

2) Vgl. Physik Journal, 
Mai 2005, S. 16



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed false
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition (ISO Coated \050Prozess-Standard Offset, gestrichenes Papier, 60 L/cm, ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /CHT (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /DAN (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ESP (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /FRA (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ITA (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /JPN (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /KOR (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NLD (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NOR (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /PTB (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SUO (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SVE (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ENU (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


